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PASLANMAZ MAKiNI:\
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"Dogru makine,
kusursuz gida.".
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Gida isleme
Makineleri



HAKKIMIZDA

Kuruldugu gunden bu yana makina ve ekipman sektérinde kalite,
guven ve musteri memnuniyetini 6n planda tutan 3H Makina, sahip
oldugu tecrube, teknik altyapi ve uzman kadrosuyla musterilerine
yenilikci ve ¢ézum odakli hizmetler sunmaktadir. Uretim
surecglerinde kalite standartlarindan édun vermeden, ihtiyaclara
uygun, dayanikli ve verimli makina ¢ézumleri gelistirmeyi ilke
edinmistir.

3H Makina, sektdrdeki gelismeleri ve teknolojik yenilikleri yakindan
takip ederek, musterilerinin ihtiyaclarini dogru analiz etmekte ve
her projeye 6zel akilci ¢ézimler Gretmektedir. Uretimden
uygulamaya, teknik destekten satis sonrasi hizmetlere kadar tum
sureclerde profesyonel hizmet anlayisini benimseyerek, zamaninda
teslimat ve yuksek kalite hedefiyle calismalarini sirdurmektedir.

Musteri memnuniyetini yalnizca bir hedef degil, uzun vadeli is
ortakliginin temel unsuru olarak géren 3H Makina, her projede
guvenilirlik, kalite ve surdurulebilirligi esas almaktadir. Deneyimli
ekibi ve guclu teknik altyapisiyla, yaptigi her iste kendini
gelistirmeyi ve hizmet kalitesini surekli yukseltmeyi
amaclamaktadir.

3H Makina; kaliteli Gretim, guc¢li muhendislik ve guvenilir hizmet
anlayisityla sektérunde fark yaratan, ¢ézum odakli bir is ortadi
olmayi1 hedeflemektedir.




Makinamiz saatte 2.500-3.000 kg cilek isleme kapasiteli ICEBERG 25 model IQF
soklama makinemize ait bilgiler sunulmustur.

Firmamiz, sektorde uzun yillar boyunca karsilasilan operasyonel hatalar ve
Uretim aksakliklarini titizlikle analiz ederek, sahadan gelen geri bildirimler
dogrultusunda ICEBERG 25 modelini gelistirmistir. Bu yaklasim sayesinde,
yUksek verimlilik, homojen dondurma ve minimum Urln kaybi

hedeflenmistir.

Referanslarimiz arasinda; OZEL HAYAT Cold Storage (Beysehir /
Konya), MAPEKS Gida (Sultandagi / Afyon) ve FROSTA Balik Urtnleri
(Gelibolu / Canakkale) gibi sektérinde gucla ve guvenilir firmalar
yer almaktadir.
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1. GiRiS SARSAGI

Giris sarsagi, AISI 304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. Urlnlerin IQF
frezere girmeden once Uzerindeki ylzey suyunun maksimum seviyede
uzaklastirilmasi amaciyla 6zel olarak tasarlanmis eleme yapisina sahiptir.

Sarsak, vibrasyon motorlari ve salinim takozlari sayesinde
kontrollU bir titresim olusturarak; Grinlerin homojen sekilde yayilmasini,
topaklanmanin énlenmesini ve etkin su tahliyesini saglar. Bu yap,
dondurma éncesi Urlun hazirligini optimize ederek IQF performansini
dogrudan artirir.

Ayrica, sarsagin c¢ikis bolimunde yer alan rezistans sistemi, soguk

ortam kosullarinda olusabilecek
buzlanmay dnleyerek kesintisiz ve gUvenli bir ¢alisma saglar.

2. MAKINA YAPISI

ICEBERG 25 IQF frezer, egimli beton zemin Uzerine yerlestirilen membran
kaplama ve taban panelleri Gzerinde konumlandirilmis paslanmaz taban saci
ile tasarlanmustir.

Bu yapl sayesinde, proses sirasinda olusan su ve atiklar 6zel olarak
olusturulmus drenaj oluklari araciligiyla makine disina kontrollu sekilde
tahliye edilir;

hijyen ve temizlik standartlari en Ust seviyede tutulur.

Makine, tamami AISI 304 kalite paslanmaz ¢elikten imal edilmistir.
Zincirler, profiller, vida ve somunlar, perginler, tel bantlar ve tim
tasiyici-hareketli bilesenler korozyona dayanikli paslanmaz

malzemelerden olugsmaktadir.

Bu sayede uzun émurld, hijyenik ve yogun enduUstriyel
kullanima uygun bir yapi elde edilmistir.




Govde tasarimi kapsaminda;

Birinci bant bolimuunde Grin 6n dondurma ve ylzey
stabilizasyonunu destekleyen 2 adet dikey salyangoz fan,

ikinci bant béliminde ise yluksek hava debisi ve guclu sirkilasyon
saglayan 3 adet yatay fan bulunmaktadir.

Uranler, paslanmaz tel bant Gzerinde ilerleyerek
donduruldugundan, soguk hava Urun yuzeyine esit ve dengeli sekilde
dagilr.

Gelismis hava dagilimi ve sirkulasyon sistemi sayesinde, Urtnler

minimum strede maksimum i¢ donma seviyesine ulasir;
urun kalitesi, tane yapisi ve fire orani optimize edilir.

3. EVAPORATORLER

ICEBERG 25 IQF frezerin sogutma sistemi, 4 adet evaporator Unitesinden
olusmaktadir. Sogutma sureci boyunca evaporator ylzeylerinde
olusabilecek karlanmayi 6nlemek amaciyla, hat boyunca surekli ¢calisan ADF
(Automatic Defrosting Function) sistemi entegre edilmistir. Bu sistem
sayesinde manuel defrost ihtiyaci ortadan kaldirilarak,

makinenin daha uzun sure, kesintisiz ve yUksek verimle ¢calismasi
saglanir.

Evaporatorlerin hijyenik ve verimli calismasini desteklemek amaciyla,
sistem Uzerinde otomatik yikama hatlari bulunmaktadir. Bu sayede
bakim ve temizlik islemleri kolaylastirilirken, gida gutvenligi
standartlari Ust seviyede tutulur.

Evaporator grubu, AISI 304 kalite paslanmaz celikten imal
edilmistir. IsI transferini optimize eden lameller aliminyum
sacdan, evaporator Uzerindeki yirime saclari ise aliminyum
ceta sacdan Uretilmistir. Bu yapi, hem dayaniklihgi hem de
etkin isi transferini bir arada sunarak sistem performansini
maksimum seviyeye tasir

Makinenin dis yapisl, yuksek yogunluklu politretan paneller ile tamamen
cevrelenerek maksimum sizdirmazlik ve isi yalitimi saglanmistir. Paneller,
kilitli ve birbirine gecmeli kdse birlesim sistemi sayesinde yapisal butunlugu
glclendiren ve uzun &murlu bir konstruksiyon sunan sekilde
tasarlanmistir.

Panel birlesim noktalarinda, hava ve nem gecisini tamamen 6nlemek
amacilyla silikon ve mastik uygulamalari yapilmaktadir. Bu sayede
soguk kayiplari minimize edilirken, enerji verimliligi ve hijyen
standartlari Ust seviyede tutulur.

Makine Uzerinde bulunan 3 adet servis kapisi, operatdr guvenligi
on planda tutularak tasarlanmistir. Kapilar; guvenlik kilitli,

rezistansli (buzlanma onleyici) ve hava kacaklarini engelleyen
ozel contalarla donatiimistir. Bu yapi sayesinde hem guvenli
calisma ortami saglanir hem de soguk hava sirkilasyonu
kontrollU sekilde korunur.




Ayrica, taban panelleri, makinenin ayaklarinin temas ettigi noktalar dikkate alinarak 6zel olarak tasarlanmis ve politretan
kopuk icerisinde ilave yapisal desteklerle glclendirilerek Uretilmistir. Bu 6zel konstruksiyon sayesinde yuk dagilimi
dengeli sekilde saglanmakta, panel deformasyonu ve zamanla olusabilecek yapisal zayifliklar 6nlenmektedir.

Bu tasarim, makinenin uzun yillar boyunca maruz kalabilecegi titresim ve mekanik sarsintilarin yapiya olumsuz etkisini
ortadan kaldirarak, sistemin stabilitesini, dayanikliligini ve operasyonel glvenilirligini maksimum seviyede korur.

Teknik Ozellik

Deger

Urln Kapasitesi

2.500 - 3.000 kg/saat (Cilek, ortalama cap = 30 mm)

Boyutlar (ExBxY)

5.230 x 7.230 x 4.500 mm

izolasyon Panelleri

AISI 304 kalite, B1 sinifi, 100 mm kalinlikta, kilitli ve kdse birlesimli

Fan Devri 1.500 rpm
Uran Giris Sicaklig +15°C
Uran Cikis Sicaklig 18 °C

Gerekli Sogutma Kapasitesi

360.000 Kcal/saat

Evaporasyon Sicakligi -40°C
Normal GU¢ Tuketimi 60 kW
Maksimum Gug¢ Tuketimi |70 kW

Elektrik Baglantisi

3x380V-50Hz-PE-N

Hava Defrost Sistemi

5 bar

Unite kapasiteleri; isletme kosullari, Grindn cinsi, giris-cikis sicakliklari ve Griintn binyesindeki su
oranina bagli olarak degiskenlik gosterebilir. Detayll ve projeye 6zel kapasite hesaplamalari igin
firmamizla iletisime gecilmesi onerilir.




Kiraz/Visne Cekirdek
Cikarma Makinesi (CCM1000)

CCMI1000 cekirdek cikartma makinesi; kiraz ve visne gibi
- cekirdekli meyveleri yuksek devirde isleyerek cekirdeklerini
meyve etine minimum zarar verecek sekilde ayristirmak igin
tasarlanmistir. Dayanikli paslanmaz saseli yapisi, enduUstriyel
ortamlarda uzun émurld ve hijyenik calisma imkani tanir.
Degistirilebilir plakalar sayesinde farkli meyve caplarinda
yuksek verimlilikle c¢alisirr Dondurulmus gida, recgel,
marmelat ve konserve Uretimi yapan tesisler igin
vazgecilmez bir ekipmandir.

Kullanim Amaci
- Kiraz ve visnelerin ¢ekirdeklerinin meyve etine zarar
vermeden ¢ikarilmasi.

Teknik Ozellikler ve Detaylar
- Govde Yapisi: Paslanmaz celik, lama ve 304 kalite
paslanmaz sase, Aluminyum plakalar
- Plaka Ozellikleri: 108 delikli Aluminyum cekirdek ¢ikarma
plakasi (delik caplari meyve boyutuna goére 6zel uretilir)

Kiraz/Visne Sap Alma
Makinesi (SAM 150)

SAM 150 sap ayiklama Unitesi; kiraz ve visnelerin saplarini
meyvenin kabugunu yirtmadan ve butunliguni bozmadan
ayirmak amaciyla gelistirilmistir. Saglam paslanmaz kon-
striksiyonu, gida tesislerindeki yogun calisma sartlarina ve
hijyen yonetmeliklerine tamamen uygundur. Esnek besleme
sistemi yardimiyla farkli boyutlardaki UrUnlerde kayipsiz ve
yuUksek randimanli bir sap ayirma sureci yurutur. Regel ve
dondurulmus meyve isleme tesislerinin kapasitesini 6nemli

olclde destekler.

Kullanim Amaci
Kiraz ve visne meyvelerinin saplarindan ayristiriimasi.

Teknik Ozellikler ve Detaylar
Govde Yapisi: AISI 304 kalite paslanmaz celik




On Yikama Makinesi
(OYM 1000)

OYMI1000 6n temizleme Unitesi; islenecek ham maddeleri
Uretim hattina girmeden o6nce toz, toprak ve kaba
pisliklerden arindirmak amaciyla gelistirilmistir. GUg¢lU su
sirkllasyonu ve blower puUskurtme sistemi, Urin yuzeyini
derinlemesine temizleyerek sonraki asamalarin yukudnu
hafifletir ve ekipman é6mrini uzatir. Paslanmaz ¢elik yapisi
hijyenik ve korozyona karsi dayaniklidir. Sebze ve meyvelerin
ilk hazirlik asamasi icin dayanikli ve yuksek hacimli bir
cozumdur. <

Kullanim Amaci ;
- Hammadde yuzeyindeki toz, toprak ve yabanci maddelerin *
ilk asamada temizlenmesi.

Teknik Ozellikler ve Detaylar
- Govde Yapisi: 304 kalite paslanmaz celik konstriksiyon
- Konveyor Sistemi: Modller plastik bant

Universal Yikama Makinesi
(UYM 300)

UYM 300 cok amagh yikama sistemi; genis bir yelpazedeki
meyve ve sebze turlerinin detayli temizligi icin gelistirilmis
esnek bir ylkama makinesidir. Paslanmaz celik goévdesi
sayesinde uzun sureli, korozyonsuz ve hijyenik bir kullanim

: A sunar. Degisen Urun tiplerine kolayca uyum saglamasi, bu
" makineyi farkli Grun isleyen hatlar icin ekonomik ve guvenilir
kilar.

Kullanim Amaci
- Degisik turdeki sebze ve meyvelerin detayli ve hijyenik
olarak yikanmasi.

Teknik Ozellikler ve Detaylar
- Govde Yapisi: AlSI 304 kalite paslanmaz ¢elik konstruksiyon
Konveyor Sistemi: Moduler plastik bant



NTM 1500 Nar Taneleme Makinesi

Nar Taneleme Makinesi; butun haldeki narlarin kabuklarini ve i¢
zarlarini (koganini) nar tanelerine zarar vermeden, ezmeden ve
i ! suyunu c¢lkarmadan otomatik olarak ayirmak igin tasarlanmistir.
] Déner paletli eleme mekanizmasi sayesinde, kabuk ve i¢ beyaz zarlar
temiz tanelerden tamamen ayristirilarak farkli cikislara yénlendirilir.
Yiksek kapasitesi sayesinde enduUstriyel meyve suyu, nar eksisi,
kurutma ve dondurulmus (IQF) gida hatlarinda manuel iscilik firelerini
minimuma indirir. Tamami paslanmaz celikten Uretilen gévdesi, nar
suyunun yuksek asitli yapisina karsi maksimum dayaniklilik sunar.

Kullanim Amaci

Butun haldeki narlarin; meyve suyu, nar eksisi, kurutma ve
dondurulmus (IQF) gida isleme hatlar 6ncesinde, tanelerine zarar
verilmeden, ezilmeden ve suyu cikartiimadan kabuk ve i¢ beyaz
zarlarindan (kogcanindan) otomatik olarak ayristirilmasi amaciyla
kullanilir.

Teknik Ozellikler ve Detaylar

- 304 paslanmaz cgelik konstruksiyon.
- PVC bant

- Ayarlanabilir tambur hizi

MBE 800

Moduler Bantli Elevatdr, meyve ve sebze isleme hatlarinda trunlerin yUksek egimli veya dik agilarda,

bir makineden digerine dikey olarak transfer edilmesi icin tasarlanmistir. Birbirine gegmeli plastik
moduler pargalardan olusan 6zel bant yapisi, geleneksel PVC bantlara kiyasla agir ytklere, asinmaya,
kesilmeye ve zorlu fabrika sartlarina karsi maksimum dayanikllik sunar. Uriinlerin geriye kaymasini
onleyen entegre kanat (palet) yapisi sayesinde, dik acilarda bile Grin formuna zarar vermeden
homojen ve surekli bir besleme saglar. Tamami paslanmaz celikten Uretilen gévdesi ve moduler
bandin kolay sokulebilir gézenekli yapisi, tazyikli suyla mikemmel temizlik imkani sunarak en kati
hijyen standartlarini garanti eder.

Kullanim Amaci
- Meyve ve sebzelerin yer seviyesinden ylksekteki segme bantlarina, tartim Unitelerine, kip kesme
makinelerine veya paketleme dikey tasinmasi i¢in kullanilir.

Teknik Ozellikler ve Detaylar
- Meyve ve sebzelerin yer seviyesinden yUksekteki secme bantlarina,

tartim Unitelerine, kip kesme makinelerine veya paketleme dikey /"" 1}

tasinmasi icin kullanilir.

- Urlinlerin dékulmesini énleyen paslanmaz celik sizdirmaz yan duvarlar ;
(yan bariyerler) ve Grun girisinde yer alan paslanmaz besleme N

RED 900

Redler Elevatér, meyve ve sebze isleme tesislerinde 6zellikle yogun, nemli,
yapiskan veya dékme Urlnlerin acili dogrultuda sizdirmaz bir hat iginde
tasinmasi i¢in tasarlanmistir. Korumali gdévde tasarimi icerisinde dénen
yUksek mukavemetli paslanmaz zincirlere bagh kaziyici kanatlar (paletler),
malzemeyi hat tabani boyunca suUrukleyerek kesintisiz ve yluksek kapasiteli
bir transfer sunar. Tamami paslanmaz ¢elikten Uretilen saglam konstriksiyonu,
| zorlu fabrika sartlarinda ve agir yuk altinda bile sorunsuz ¢alismayi garanti
eder. Temizlik kapaklari ve yerlesik siyiricilari sayesinde gida kalintilarini
minimumda tutarak hizli ve etkin bir hijyen yoénetimi saglar.

Kullanim Amaci
- Uretim hattindan ¢ikan meyve ve sebzelerin kanatlarla siyirarak sizdirmaz
aclli bir sekilde transfer i¢in kullanilr.

Teknik Ozellikler ve Detaylar

+ 304 paslanmaz celik konstriksiyon ve gidaya uygun yUksek asinma
direncli YYP kaziyici kanatlar.

Kolay bakim ve hat ici ykama islemleri i¢cin goévde




AYDINLATMALI PVC SECME BANDI

Aydinlatmali PVC Se¢me Bandi, yikama veya kalibrasyon islemlerinden ¢ikan taze, kesilmis, kuru veya dondurulmus
(IQF) meyve ve sebzelerin Uzerindeki kusurlu Urunlerin, yaprak, ¢op ve yabanci maddelerin personel tarafindan el ile
(manuel) hassas bir sekilde ayiklanmasi igin tasarlanmistir. Bant Uzerine entegre edilmis yUksek limenli tepe
aydinlatma sistemi sayesinde, personelin g6zint yormadan maksimum gorunurlik ve kusursuz bir se¢gme kalitesi
sunar. Gida regulasyonlarina tam uyumlu, purtzsiz ve kolay temizlenebilir PVC bant yUzeyi, Urtnlerin hijyenik bir
sekilde tasinmasini garanti eder. Paslanmaz celik goévdesi ve ergonomik tasarimi, personelin uzun sureli
calismalarda yuksek verimlilikle gérev yapmasina olanak tanir. Hiz kontrol cihazi (inverter) sayesinde, hat yogunluguna
gore ardn akis hizi kolayca optimize edilebilir.

Kullanim Amaci

- Sebze ve meyvelerin kup kesilmis Urunlerin paketleme veya soklama
oncesinde son kontrolinun yapilmasi, defolu UrUnlerin ve yabanci
maddelerin el ile ayiklanmasi icin kullanilir.

Detaylar _—

- 304 paslanmaz cgelik konstruksiyon beyaz veya yesil renkli gidaya
uygun PVC konveyor bandi.

- istenilen ebatta istege goére tel bantli veya moduler bantli Gretimi

yapllir.

PKS 400

-
\ Paketleme Koli Sarsagi, dolum ve paketleme hatlarinda kolilere,
N _wﬁ' kasalara veya kutulara doldurulan taneli, dokme, kuru veya
— dondurulmus (IQF) meyve-sebzelerin titresim yoluyla tabana
| - oturmasini ve sikismasini saglamak icin tasarlanmistir. Yuksek
frekansli dikey vibrasyon hareketi sayesinde, ambalaj icerisindeki
hava bosluklarini yok ederek hacimsel kuculme saglar.

==

—

— =

= Kullanim Amaci

= ‘ Dondurulmus meyve-sebze gidalarin ambalajlandigi kolilere
|

-

titresm motorlarn sayesinde bosluksuz ve duzgince dolmasini
saglamak icin kullanilir.

Detaylar
- 304 paslanmaz ¢elik konstruksiyon

==

SAS 120

Yikama, haslama veya suyla transfer islemlerinden c¢ikan meyve ve e
sebzelerin Uzerindeki serbest suyu yuksek frekansl titresim yardimiyla
uzaklastirmak igin tasarlanmistir. YUksek stizme kapasitesi sayesinde

kurutma ve soklama tlnelleri 6ncesinde hat verimliligini maksimuma

cikarir. Urin yapisini zedelemeden ve formunu bozmadan homojen bir
susuzlastirma saglayarak, paketleme kalitesini ve Urun raf émrdnu

garanti eder. Paslanmaz celik goévdesiyle en kati hijyen standartlarina

uygundur ve kendi kendini temizleyebilen elek yapisiyla kesintisiz

calisma sunar. Farkli Grdn tiplerine gore ayarlanabilir vibrasyon siddeti

sayesinde esnek bir kullanim imkani tanir.

Kullanim Amaci
- Ylkanmis meyve ve sebzelerin sonraki asamaya gecmeden 6nce
Uzerindeki fazla suyu stzmek ve kurutmak igin kullanihr.

Teknik Ozellikler ve Detaylar

- 304 paslanmaz cgelik konstruksiyon.

- delikli sac elek yuzeyi.

- Elek alti su toplama tavasi ve merkezi su tahliye ¢ikisi.



BLN 1400

Blansor (Haslama Makinesi), meyve ve sebze isleme hatlarinda Grunlerin dondu-

rulmasi, kurutulmasi veya konserve edilmesi 6ncesinde enzim aktivitelerini

durdurmak, renk ve doku kalitesini korumak icin tasarlanmistir. Belirlenen sicak-

liktaki su veya buhar tuneli icerisinden gecen Urunlerin mikrobiyal yukunua azaltir,

dokularindaki havay! uzaklastirarak sonraki proseslerde kararmalari onler ve
A standart kalitede son UrUn eldesini garanti eder. Tamami paslanmaz celikten

Uretilen govdesi, yuksek sicakliklara ve zorlu calisma kosullarina karsi maksimum
- mukavemet sunar. Otomatik sicaklik ve hiz kontrol sistemleri sayesinde Urinun
' : haslanma suresi (retansiyon suresi) ayarlanabilir. Gelismis izolasyon yapisi ile isi
kayiplarini minimuma indirerek isletme enerji maliyetlerini dusurir ve yuksek
hijyenik Gretime uyum saglar.

Kullanim Amaci

- Patates, havugc, bezelye, misir, taze fasulye, brokoli gibi sebzeler ile

- | 3 kayisi, seftali, elma gibi meyvelerin soklama (IQF), kurutma veya
' konserve dolumu 6ncesinde haslanmasi, soklanmaya hazirlanmasi

ve enzimlerinin inaktif hale getiriimesi icin  kullanilir.

Teknik Ozellikler ve Detaylar

- 304 paslanmaz celik konstruksiyon ve yuksek yogunluklu gévde isi

izolasyonu.

- termostat kontrolli otomatik modulasyonlu buhar/sicak su isitma

sistemi ve hat hizina uygun ayarlanabilir moduler/tel bant

CKS 500

Cift Kath Sarsak meyve ve sebzeleri tek bir operasyonda Uc farkli boyut kategorisine ayirmak icin tasar-
lanmistir. Ust Uste konumlandiriimis iki katl elek yapisi sayesinde endustriyel gida hatlarinda
minimum alanda maksimum siniflandirma verimliligi sunar. Uriin yapisina zarar vermeyen optimize o
edilmis titresim motoru sayesinde homojen ve hassas bir boylama saglayarak Urun
standardizasyonunu garanti eder. Tamamen paslanmaz celikten Uretilen acik gévde tasarimiyla -
yuksek hijyen standartlarina uygundur ve kolayca yikanabilir yapidadir. Degistirilebilir
elek kasetleri sayesinde farkli Grdn gruplarina ve milimetrik él¢um ihtiyaclarina hizlica
uyum saglar.

Kullanim Amaci e
- Kiraz, visne, cilek vb dondurulmus (IQF) meyve ve sebzeleri istenilen ebatlarda tek ™=,
seferde ayirmak icin kullanilir.

Teknik Ozellikler ve Detaylar
- 304 paslanmaz cgelik konstruksiyon.

- Istege bagl olarak Ust ve alt katlar icin farkl milimetrik caplarda (yuvarlak, oval veya
yarik delikli) kolay degisebilir elek saclari.

KDM 600

Kasa ve Bin Devirme Makinesi, gida isleme hatlarinin baslangi¢ noktasinda,
blylk plastik/ahsap kasalar (bin) veya paletler icerisindeki dékme meyve ve
sebzelerin kontrollU ve guvenli bir sekilde hat besleme bunkerine aktariimasi i¢in
tasarlanmistir. GUgla hidrolik veya pnématik silindir sistemi sayesinde agir yukleri
. kademeli bir agiyla kaldirip ters cevirerek, insan glctne dayali is kazalarini ve
gl | zaman kayiplarini tamamen ortadan kaldirir. UrGnlerin ylksekten birden
b= dokulmesini engelleyen 6zel tutucu mekanizmasi ve ayarlanabilir devirme hizi

; sayesinde, hassas meyve ve sebzelerin ezilmesini ve zedelenmesini dnler. Tamami
s paslanmaz celikten Uretilen agir hizmet tipi gévdesi, fabrika zeminine tam uyum
b Ja'.l saglar ve en yuUksek hijyen standartlarinda calisir. Mevcut otomasyon hatlarina
f kolayca entegre edilebilen yapisiyla tesis girisindeki hammadde akisini sturekli ve
standart hale getirir.

Kullanim Amaci

- Tarladan veya soguk hava deposundan buUyuk kasalarla (bin) gelen Urunlerin
hattin baslangicindaki 6n ylkama, se¢gme veya besleme Unitelerine zarar
gérmeden otomatik olarak bosaltilmasi i¢in kullanilir.

i ' Teknik Ozellikler ve Detaylar

] :304 paslanmaz celik konstruksiyon ve agir hizmet tipi korozyona dayanikli
hidrolik glc Unitesi.

” - Urtin akisinin surekliligini saglamak icin devirme acisina bagl olarak calisan

1 entegre paslanmaz celik ¢ikis kontrol klapesi.
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